
COLGADOR METÁLICO AUTO 
ADHESIVO CON PESTAÑA 
DATOS TÉCNICOS

PE-Schaum
Reinacrylat
weiß
1,0 mm
20 N/ 25 mm, i.A. DIN EN 1939: 1996
40 N/ 6,25 cm², i.A. DIN EN 1943: 1996

	





 -40°C bis +100°C

1. Descripción del producto

2. Datos del producto

C. Vista Alegre, 12-14, nave 6, 50410 Cuarte de Huerva, Zaragoza
976 50 32 52     -     667 838 947

comercial@moldiber.com

Las láminas de espejo están cubiertas con una cinta adhesiva de doble cara hecha de espuma de polietileno blanca. La espuma 
de PE está recubierta por ambas caras con un adhesivo de acrilato puro y protegida por una cara con papel de silicona marrón.
La cinta adhesiva es adecuada para la fijación vertical de espejos según DIN EN 1036 en interiores.

La temperatura de procesamiento de las láminas de espejo se sitúa entre +15°C y +30°C. Deben evitarse temperaturas más bajas. 
Si las láminas y el espejo se almacenan a temperaturas más bajas (no recomendado), las piezas deben llevarse a un ambiente más 
cálido para aclimatarse al menos 24 horas antes del procesamiento. De lo contrario existe el riesgo de que se condense humedad 
en las superficies adhesivas.
Limpie la parte posterior del espejo con el limpiador especial Bohle BO 5107911 y un paño limpio y sin pelusa. La superficie 
debe estar limpia, libre de grasa y seca. Después de la limpieza, no vuelva a tocar la superficie adhesiva.
Retire el papel posterior de la cinta y pegue la hoja en la parte posterior del espejo. Presiónelo uniformemente con 20 kg durante 
10 segundos. Deje reposar la unión durante 30 minutos sin ningún esfuerzo. Luego presione nuevamente la chapa como se 
describe arriba. A continuación se puede montar el espejo.
Tenga en cuenta también las directrices técnicas para el oficio de vidriero nº 11.

4. Procesado

En el embalaje original a temperatura ambiente y aproximadamente 60% rel. 
Humedad Vida útil ver información en la etiqueta

5.Almacenamiento/vida útil

	 70 x 70 mm	 3 kg
	 100 x 100 mm	 6 kg
	 200 x 100 mm	 12 kg

3. Capacidad de carga máxima por hoja


